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TEILEGUTACHTEN
Nr.: TZ-026890-A0-098

Uber die VorschriftsmaRigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgeméaiem Ein- oder Anbau
von Teilen gemanR 8§19 Abs.3 Nr.4 StVZO

fur das Teil/ . Sonderlenker
den Anderungsumfang
vom Typ . 55-205

des Herstellers

Motolux

Specialities B.V.
Nijverheidsweg 23
NL-3771 ME Barneveld

0. Hinweise fur den Fahrzeughalter

Unverzigliche Durchfilhrung und Bestatigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverzuglich die gemaR StvZO & 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme
durchgefuhrt und bestatigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverziglich einem amtlich anerkannten Sachverstandigen oder
Prifer einer Technischen Prifstelle oder einem Prifingenieur einer amtlich anerkannten
Uberwachungsorganisation zur Durchfilhrung und Bestédtigung der vorgeschriebenen
Anderungsabnahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

MitfiUhren von Dokumenten:

Nach der durchgeflhrten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestatigung Uber die
Anderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzufihren und zustéandigen Personen auf
Verlangen vorzuzeigen; dies entfallt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere ( Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis
nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhangerverzeichnis ) durch die zustandige Zulassungsbehdrde
ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestatigung der
ordnungsgemalien Anderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestatigung der ordnungsgemaRen Anderung zu entnehmen.

RWTUV Fahrzeug GmbH - Institut fiir Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen
Pruflaboratorium akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes fur Priifungen nach EG-TypV, StVZO sowie
FzTV unter DAR-Registrierungsnummer KBA-P 00009-95.
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l. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller Yamaha (J)
Fahrzeugtyp 2AE
Handelsbezeichnung XV 1000 Virago
EG-BE-NTr. E163

Einschrankungen zum Verwendungsbereich

keine

Il. Beschreibung des Teiles / Anderungsumfanges

Einteiliger Sonderlenker fir die originalen Lenkerhalter im Austausch gegen den
serienmafigen Lenker in 1 Ausfihrung ohne Bohrungen fur die

Kabeldurchfihrung.

Hersteller / Fertigungsbetrieb  : Lieferant der Fa.Motolux

| Kennzeichnung a

55-205

Handelsname/Bezeichnung . Flyer "Wide"
Art der Kennzeichnung :
Ort der Kennzeichnung

Material . ST-46 verchromt
Wandstéarke des Rohres ©2,5mm
Rohrdurchmesser 22 mm

Hauptabmessungen (mm)

Bei Ablosung selbstzerstorender Aufkleber
Unterseite mittig zwischen der Befestigung

Breite

Lange

Hohe

1000

190

60

Foto des Sonderlenkers:
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Il Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen

.1 Windschild

Werden Windschilder montiert, so miissen dazu gesonderte Teilegutachten bzw. Allgemeine
Betriebserlaubnisse vorgelegt und zusatzlich die darin enthaltenen Auflagen eingehalten
werden

1.2  Austauschbremsleitungen

Bei Verwendung von Austauschbremsleitungen ist darauf zu achten, dass diese die Norm
FMVSS106 erfullen. Es missen dazu gesonderte Teilegutachten bzw. Allgemeine
Betriebserlaubnisse vorgelegt und die darin enthaltenen Auflagen eingehalten werden (z.B.
minimal erforderliche Biegeradien).

1.3 Rickspiegel

Bei Verwendung von anderen als den serienmé&Rigen Rickspiegeln ist zusatzlich 856 StvzZO
zu beachten.

.4 Lenkerhalter (Riser)

Bei Verwendung von anderen als den serienmaf3igen Lenkerhaltern missen gesonderte
Teilegutachten bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse vorgelegt und zusétzlich die darin
enthaltenen Auflagen eingehalten werden.

V. Hinweise und Auflagen
Auflagen fir den Hersteller/ Einbaubetrieb und die Anderungsabnahme:
IV.1 Die Befestigung des Sonderlenkers ist zu Gberprifen.

IV.2  Der Lenkeinschlag ist zu kontrollieren und die vorgeschriebenen Freiraummale sind zu
beachten (Lenkeinschlag grof3er 20°, d.h. mind. 20mm).

IV.3 Esist auf korrekte Verlegung der Leitungen, Bowdenziige und Hydraulikleitungen zu
achten ( Gabel Ein- und Ausfedern und bei laufendem Motor die Lenkung bis zum
Anschlag nach links und rechts bewegen. Die Motordrehzahl darf sich nicht verandern).

IV.4  Esist auf die funktionsgerechte Arbeitslage des Hauptbremszylinders und

Vorratsbehélters zu achten (Das Schniffelloch muss in Geradeausstellung auch bei
Betrieb mit zwei Personen sicher mit Bremsflissigkeit Uberdeckt werden).

IV.5 Die Bremsleitungen missen um ca. 150mm verlangert werden. Dazu missen
gesonderte Teilegutachten bzw. Allgemeine Betriebserlaubnisse vorgelegt und
zusatzlich die darin enthaltenen Auflagen eingehalten werden.

IV.6  Die elektrischen Leitungen, Gas- und —Kupplungszug sind um ca. 150 mm zu
verlangern. Alle veranderten Bauteile sind auf Funktion und Vorschriftsmagigkeit zu
Uberprifen.
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Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Der Sonderlenker wird anstelle der Serienlenkers befestigt. Die Befestigung erfolgt durch
Verschrauben an den Originalbefestigungspunkten. Die genaue Beschreibung der Befestigung
ist der Montageanleitung des Herstellers zu entnehmen.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurtickgestellt.

Sie ist der zustdndigen Zulassungsbehorde bei deren nachster Befassung mit den
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel fiir die Eintragung
wird vorgeschlagen:

Ziffer Eintragung
33 M. SONDERLENKER, MOTOLUX, TYP: 55-205 ***
V. Prufgrundlagen und Prifergebnisse

Prifgrundlage:
Richtlinie fur die Prifung von Sonderlenkern fir Krad, Kleinkraftrad u. FmH vom 22.08.1978

Gestaltung und Befestigung

Das geprtifte Muster stimmt mit dem Foto Uberein. Der kleinste gemessene nach auf3en
gerichtete Abrundungsradius ist groRer als 3 mm. Das Muster erfillt hinsichtlich der &ul3eren
Gestaltung die RREG 97/24/EWG Kapitel 3. Die Einrichtung stellt keine Gefahrdung im Sinne
88 30 und 30c StVZO dar.

Die Befestigung ist sicher und dauerhaft, wenn nach der Anbauanleitung des Herstellers
verfahren wird.

Fahrzeugabmessungen und -gewichte

Die Fahrzeugbreite andert sich um das Mal3 des Sonderlenkers. Das Fahrzeug erfullt auch
nach dem Umbau die RREG 93/93/EWG uber Massen und Abmessungen von zweiradrigen
und dreiradrigen Fahrzeugen.

Fahrverhalten
Der Sonderlenker ist breiter als der Serienlenker. Auch nach dem Umbau bleibt ein leichtes
und sicheres Lenken des Fahrzeuges nach 838 StVZO gewahrleistet.

Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung
Die Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung gemaf §38a StVZO bleibt auch nach
dem Umbau des Lenkers in Funktion.

Ruckspiegel

Die allgemeinen Vorschriften fur Rickspiegel gemald RREG 97/24 Kap.4 Anh.ll EWG und die
Vorschriften fiir den Anbau der Riickspiegel RREG 97/24 Kap.4 Anh.lll EWG werden nach
dem Umbau eingehalten.

VL. Anlagen
keine
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VIl.  SchluBbescheinigung

Es wird bescheinigt, daR die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefuhrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in
der heute gultigen Fassung entsprechen.

Der Auftraggeber (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dal er ein
Qualitatssicherungssystem gemald Anlage XIX, Abschnitt 2 StvVzZO unterhalt
(Registriernummer.: 0410211504).

Das Teilegutachten umfafl3t die Blatter 1 — 5 einschliel3lich der unter VI. aufgefihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielféltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gultigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn rgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

Essen, den 04.09.2002

Priflaboratorium
Labor fur Fahrzeugtechnik
Bereich Komponenten




